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PVDF-TYNNYRIPUMPUT

- V28hemm#&n huollon tarvetta
- Va8 hemm&2n toimintah&irieit®
- Ajan s&astoea

- Rahan s&2&ste=&
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take out, whatis in.



Kun sovelluksesi ovat vaikeimmasta p&@st?,
on sinulla varaa vain parhaaseen.

... ja ymp@riste2,

mit22n sovellusta ...




griin-pumpen

Luotettavuusedut

Huoltokustannuksia alentavia tekijeit®

» vankkatekoinen kytkin

» vahva akseli

rasituksen alaiset osat ruostumatonta ter2st®

uudenlainen tiivisteet®n rakenne

Kaytt®turvallisuusedut

Toimintah&iri®iden minimointia
hermeettisesti suljettuun pumppuun saatavissa magneettikytkin

vankka moottorin ja pumpun v@linen kytkent®

Edut k&ytt3j2n kannalta
Ajan s2astea
g g N

* pikairrotettava kytkin
* ei pilalle menevien kierteiden ongelmaa

Edut asiakkaan kannalta

Rahan s&&sto=
pumput useimpiin sovelluksiin yhdelt® toimittajalta

* yksi moottori kaikenlaisille juoksupy®rille

* tarvittava laitem2&r2 v@h&inen
2
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vakeveidyt hapot
va@keveidyt em@kset
mineraali®ljyt
va@riaineet

emulsiot

dispersiot

suspensiot
keskiviskoosit nesteet

kosmetiikka
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Vahvasti aggressiivisille
nesteille...

SL-PVDF:

Tynnyreiden ja astioiden v@liseen nesteen
siirtoon ja tyhjennykseen.

Oikea tynnyripumppu useimmille
juokseville nesteille. Versiolla A saadaan
suurempi tuotto, versiolla R korkeampi
paine. Pohjaventtiili edesauttaa t2ydellist®
tyhjennyst2.

Suositus:
Raskaille nesteille vahva p400-A-moottori.

Vahvasti aggressiivisille ja
keskiviskooseille nesteille...

SL-PVDEF-S:

Sy©°ttCruuvi (S) on omiaan
keskiviskooseille nesteille (¢ > 200 mPas)
A- ja R-tyyppisten juoksupy®©rien rajojen
tullessa vastaan. Oikosulkumoottorilla
ihanteellinen yhdistelm® nesteen
hell2varaiseen k&sittelyyn.

Suositus:

Taajuusmuuttajasy®tt®inen oikosulku-
moottori tuoton s2@dett2vyytt? silma{|2
pitden.
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Tiivisteett®m2t
pumppuyksiket

Tiivisteett®m?3t gr¢,n-pumppuputket toimivat
luotettavasti ilman mekaanista tiivistett® ja
soveltuvati®hesmilletahansaaggressiiviselle,
matalaviskositeettiselle v@liaineelle.  Tiivi-
steett°®mi®  pumppuyksik®ittmme  on
saatavissa materiaaliversioina PP, PVDF
ruostumaton ter®s (SS) ja alumiini (Alu).
(Kutakin materiaalia kohden on saatavissa
oma esitteens?).

Polyvinyylidieenifluoridi

(PVDF) -rakenne:

Sis@putki jakaa pumppuputken (3) osiin siten,
ett® paineenalainen neste (3 virtauskanavaa)
ja matalapaineinen osa (aaltokanava) tulevat
erilleen toisistaan.

Tiivisteett®mien tynnyripumppujen
etuja:

» Pumppuyksik®n puhdistus helpottuu
oleellisesti; riski nesteen siirtymisest®
siirrett?v@n pumpun mukana on minimoitu.
» Pumppuputkessa on sit? jAykistav2
ja koko pumppuyksikk®® huomattavasti
tukevoittava sis@inen tukikudos.

» Aaltokanavassa ei tarvita laakereita.

» Moottorin teho siirtyy koetellun, van-
kan, kaarevahampaisen kytkimen (1) ja
ruostumattoman, kookkaalla kaksoislaake-
roinnilla varustetun kytkinelementin (2) v@li-
tyksell.

» Tiivisteett®mat pumppuputket
ovat luonnollisesti t2ysin yhteensopivia
tiivistettyjen mallien kanssa. Pumppuyk-
sikeit2 voi kaytt2® mink® tahansa gr¢n-
tuotevalikoimaan kuuluvan moottorin yhtey-
dess®

» \Valittavissa on sovelluksesta riippuen 3
erityyppist? juoksupy®ra@: aksiaalinen (A) ja
radiaalinen (R) juoksupy®r? sek? syettCruuvi
(S).

Tuoteprofiili
Tynnyripumppu koostuu aina pumppuput-
kesta ja moottorista. N®m2 komponentit
liittyv@t toisiinsa pikakytkimen valityk-
sell®. Mit2 tahansa pumppuputkea voi
kaytt3 mink® tahansa moottorin kanssa.

Oikean tilausnumeron valinta
T2ydenn? yleist? tilausnumeroa (esim. 500-00XX)
valintasi mukaisilla tilauskohtaisilla numeroilla.
Tilausnro
Esimerkki: p400-A 230V: 500-0024
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« hinnan suhteen optimoitu

« lyhytaikainen ja satunnainen
kaytte

« parhaimmillaan kevyiden ja
ohuiden nesteiden k3sittelyss®

« optiona turvallisuutta parantava

LVR-toiminto (low voltage
release, nollaj2nnitelaukaisu)
« optiona tuoton s23tely2
helpottava SR-toiminto (speed
reducer, nopeuden alennus)

- ihanteellinen k&yttClaite

« tehoa ja kest2vyytt2 yllin kyllin
« nopeatoiminen, aikaa s2@stava

« optiona turvallisuutta parantava

LVR-toiminto (low voltage
release, nollaj2nnitelaukaisu)
« optiona tuoton s@@tely?
helpottava SR-toiminto (speed
reducer, nopeuden alennus)

« optiona IP 54 -kotelointi (230 V)

Tilausnro 500-0052

- tehok®yttOlaite

 nopeus s2&dettdviss®

* k3ynnistyspainikkeen lukitus
« raskaaseen kaytt°°n

« helppo k3sitell2

« v@h3inen paineilman kulutus

. hiuainen maraton-
ty®l2inen

« ihanteellinen viskooseille
nesteille

« sy°ttCruuvilla hell?varainen
pumpattaville tuotteille

« j@nnitteet 230 V (1~)
ja400V (3~)

« Optio: taajuusmuuttajalla

« optio: Ex-suojatut versiot

Moottori Pumppuputki

Hydr. arvot
Teho (W) 520 Kapasiteetti Q (I/min)
J2nnite (V) 230/120 Nostokorkeus H (MWS)
Kotelointi P24 Tiheys G (kg/l)
LVR* optio Viskositeetti d (mPas)
Paino (kg) 35 Paino (kg)

La@mpetila (AC)

p310 (LVR) 16 28 700
p310-A 17 29 1000
p310-A-SR 54 - 1200

Moottori Pumppuputki

Hydr. arvot
Teho (W) 850 Kapasiteetti Q (I/min)
J2nnite (V) 230/120 Nostokorkeus H (MWS)
Kotelointi P24 Tiheys @ (kg/l)
LVR* optio Viskositeetti d (mPas)
Paino (kg) 4 Paino (kg)

La@mpetila (AC)

p400 (LVR) 23 25 700
p400-A 24 26 1000
p400-A-SR 56 - 1200

Moottori Pumppuputki
~ deoo  Tuottokyrr
Hydr. arvot
Teho (W) 600 Kapasiteetti Q (I/min)
Paine (bar) 3-7 Nostokorkeus H (MWS)
Tiheys G (kg/l)
Paineilman 10 Viskositeetti d (mPas)
kulutus (I/s)
Paino (kg) 1,7 Paino (kg)
Lampetila (AC
d600 520-0016 700
1000
1200

Moottori Pumppuputki

Hydr. Values
Power (W) see below  Capacity Q (I/min)
Voltage (V) 230/ 400 Delivery head H (MWS)

Protection IP54 Density G (kg/l)
Overload 1 ph: yes Viskosity d (mPas)
release 3 ph opt.
Weight (kg) 5 Weight (kg)
Temierature IACI

d500-1 370W  500-0042 700

1000
d500-3 370W  500-0039 1200

*LVR: Low Voltage Release (nollaj2nnitelaukaisu, Muille jai
uudelleenk®ynnistyksen esto)
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SL-PVDF-A SL-PVDF-R

13 16
300 250
18 18
80 80
680-0001 685-0001
680-0002 685-0002
680-0003 685-0003

1 2 3
I SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

. A200

max max max

110 100 55

8 20 10

16 2,0 15

800 700 700

18 18 2

I 80 80 80
680-0001 685-0001 680-0006
680-0002 685-0002 680-0007
680-0003 685-0003 680-0008

2 3
I SL-PVDF-A PVDF-R VDF-S

max max max
90 80 60
7 15 8
1,6 2 15
800 700 700
18 18 2
I 80 80 80
680-0001 685-0001 680-0006
680-0002 685-0002 680-0007
680-0003 685-0003 680-0008

1 2

SL-PVDF-A SL-PVDF-R

1,9
1500 (min 100)

2
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680-0006
680-0007
680-0008

nitteille tilauksesta.
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Materiaalitaulukko

1. Hammaskytkin PA
2. Kytkinelementti PVDF/SS
3. Pumppuputki virtaus-
ja aaltokanavineen PVDF
4. Vetoakseli HC
5. Aaltokanava PVDF
6 Liukulaakeri PTFE
7. Juoksupy°r2 ETFE
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5 ________________________ -
6 ________________________
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Pumpun poikkileikkaus:

Aaltokanavaan tuleva neste p#@see ylivuotoaukon
kautta pumppuyksikk®2 ymp2reiv32n nestetilaan.
Aaltokanavassa ei ole ylipainetta ja nesteen pinta on
aaltokanavassa ja tynnyriss2 aina samalla korkeudella.
T2st2 johtuen ei pumpun vetoakselin ja rungon

valiss? tarvita tiivistett2.







