
PVDF-TYNNYRIPUMPUT
OIKEA TYNNYRIPUMPPU VAHVASTI
AGGRESSIIVISILLE NESTEILLE

take out, whatôs in.

TIIVISTEETT¥M T

- Vªhemmªn huollon tarvetta

- Vªhemmªn toimintahªiriºitª

- Ajan sªªstºª

- Rahan sªªstºª



Kun sovelluksesi ovat vaikeimmasta pªªstª,
on sinulla varaa vain parhaaseen.

mitªªn sovellusta ...

PVDF-tynnyripumput eivªt hªtkªhdª ...

... ja ympªristºª.
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Luotettavuusedut

Huoltokustannuksia alentavia tekijºitª

vankkatekoinen kytkin

vahva akseli

rasituksen alaiset osat ruostumatonta terªstª

uudenlainen tiivisteetºn rakenne

Kªyttºturvallisuusedut

Toimintahªiriºiden minimointia

hermeettisesti suljettuun pumppuun saatavissa magneettikytkin

vankka moottorin ja pumpun vªlinen kytkentª

Edut kªyttªjªn kannalta

Ajan sªªstºª

pikairrotettava kytkin

ei pilalle menevien kierteiden ongelmaa

Edut asiakkaan kannalta

Rahan sªªstºª

pumput useimpiin sovelluksiin yhdeltª toimittajalta

yksi moottori kaikenlaisille juoksupyºrille

tarvittava laitemªªrª vªhªinen



PVDF-TYNNYRIPUMPUT
OIKEA TYNNYRIPUMPPU VAHVASTI 
AGGRESSIIVISILLE NESTEILLE

vªkevºidyt hapot

vªkevºidyt emªkset

mineraaliºljyt

vªriaineet

emulsiot

dispersiot

suspensiot

keskiviskoosit nesteet

kosmetiikka

TIIVISTEET¥N RAKENNETIIVISTEET¥N RAKENNE
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Vahvasti aggressiivisille ja
keskiviskooseille nesteille...

Vahvasti aggressiivisille 
nesteille...

Versiot A ja R palstat 1-2, sivu 7 Versio S  palsta 3, sivu 7

take out, whatôs in.

SL-PVDF-S:

Syºttºruuvi (S) on omiaan 

keskiviskooseille nesteille (ɖ > 200 mPas) 

A- ja R-tyyppisten juoksupyºrien rajojen 

tullessa vastaan. Oikosulkumoottorilla 

ihanteellinen yhdistelmª nesteen 

hellªvaraiseen kªsittelyyn.

Suositus:

Taajuusmuuttajasyºttºinen oikosulku-

moottori tuoton sªªdettªvyyttª silmªllª 

pitªen.

SL-PVDF:

Tynnyreiden ja astioiden vªliseen nesteen 

siirtoon ja tyhjennykseen.

Oikea tynnyripumppu useimmille 

juokseville nesteille. Versiolla A saadaan 

suurempi tuotto, versiolla R korkeampi 

paine. Pohjaventtiili edesauttaa tªydellistª 

tyhjennystª.

Suositus:

Raskaille nesteille vahva p400-A-moottori.
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* USP: Unterspannungsschutzschalter (Wiederanlaufschutz).    Andere Spannungen auf Anfrage.

 pd500  Tuottokªyrª        S500
   Hydr. Values        max
Power (W)  see below Capacity Q (l/min)        15
Voltage (V)  230 / 400 Delivery head H (mWS)        7
Protection  IP 54 Density ű (kg/l)        1,9
Overload  1 ph: yes Viskosity ɖ (mPas)        1500 (min 100)
release  3 ph opt.
Weight (kg)  5 Weight (kg)        2
   Temperature (ÁC)        80
  Order-No.           Tilausnro
    L (mm)       
d500-1 370W 500-0042   700        680-0006
     1000        680-0007
d500-3 370W 500-0039   1200        680-0008

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

 d600  Tuottokªyrª  A600   R600   S600
   Hydr. arvot  max   max   max
Teho (W)  600 Kapasiteetti Q (l/min)  90   80   60
Paine (bar)  3-7 Nostokorkeus H (mWS)  7   15   8
   Tiheys ű (kg/l)  1,6   2   1,5
Paineilman  10 Viskositeetti ɖ (mPas)  800   700   700
kulutus (l/s)
Paino (kg)  1,7 Paino (kg)  1,8   1,8   2
   Lªmpºtila (ÁC)  80   80   80
  Tilausnro     Tilausnro   Tilausnro   Tilausnro
    L (mm) 
d600  520-0016   700  680-0001   685-0001   680-0006
     1000  680-0002   685-0002   680-0007
     1200  680-0003   685-0003   680-0008

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

 p400  Tuottokªyrª  A200   R200   S200
   Hydr. arvot  max   max   max
Teho (W)  850 Kapasiteetti Q (l/min)  110   100   55
Jªnnite (V)  230 / 120 Nostokorkeus H (mWS)  8   20   10
Kotelointi  IP 24 Tiheys ű (kg/l)  1,6   2,0   1,5
LVR*  optio Viskositeetti ɖ (mPas)  800   700   700

Paino (kg)  4 Paino (kg)  1,8   1,8   2
   Lªmpºtila (ÁC)  80   80   80
Tilausnro  500-00XX     Tilausnro   Tilausnro   Tilausnro
Jªnnite (V)    L (mm) 
p400 (LVR)     700  680-0001   685-0001   680-0006
p400-A     1000  680-0002   685-0002   680-0007
p400-A-SR     1200  680-0003   685-0003   680-0008

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

230 120
 23 25
 24 26
 56 -

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

 p310  Tuottokªyrª  A100   R100
   Hydr. arvot  max   max
Teho (W)  520 Kapasiteetti Q (l/min)  100   90
Jªnnite (V)  230 / 120 Nostokorkeus H (mWS)  6   14
Kotelointi  IP 24 Tiheys ű (kg/l)  1,3   1,6
LVR*  optio Viskositeetti ɖ (mPas)  300   250

Paino (kg)  3,5 Paino (kg)  1,8   1,8
   Lªmpºtila (ÁC)  80   80
Tilausnro  500-00XX     Tilausnro   Tilausnro
Jªnnite (V)    L (mm)
p310 (LVR)     700  680-0001   685-0001
p310-A     1000  680-0002   685-0002
p310-A-SR     1200  680-0003   685-0003

230 120
 16 28
 17 29
 54 -

Tiivisteettºmªt 
pumppuyksikºt

Tiivisteettºmªt gr¿n-pumppuputket toimivat 

luotettavasti ilman mekaanista tiivistettª ja 

soveltuvat lªhes mille tahansa aggressiiviselle, 

matalaviskositeettiselle vªliaineelle. Tiivi-

steettºmiª pumppuyksikºitªmme on 

saatavissa materiaaliversioina PP, PVDF, 

ruostumaton terªs (SS) ja alumiini (Alu). 

(Kutakin materiaalia kohden on saatavissa 

oma esitteensª).

Polyvinyylidieenifluoridi 

(PVDF) -rakenne:

Sisªputki jakaa pumppuputken (3) osiin siten, 

ettª paineenalainen neste (3 virtauskanavaa) 

ja matalapaineinen osa (aaltokanava) tulevat 

erilleen toisistaan.

Tiivisteettºmien tynnyripumppujen

etuja:

Pumppuyksikºn puhdistus helpottuu 

oleellisesti; riski nesteen siirtymisestª 

siirrettªvªn pumpun mukana on minimoitu.

Pumppuputkessa on sitª jªykistªvª 

ja koko pumppuyksikkºª huomattavasti 

tukevoittava sisªinen tukikudos.

Aaltokanavassa ei tarvita laakereita.

Moottorin teho siirtyy koetellun, van- 

kan, kaarevahampaisen kytkimen (1) ja 

ruostumattoman, kookkaalla kaksoislaake-

roinnilla varustetun kytkinelementin (2) vªli-

tyksellª.

Tiivisteettºmªt pumppuputket   

ovat luonnollisesti tªysin yhteensopivia 

tiivistettyjen mallien kanssa. Pumppuyk-

sikºitª voi kªyttªª minkª tahansa gr¿n-

tuotevalikoimaan kuuluvan moottorin yhtey-

dessª

Valittavissa on sovelluksesta riippuen 3 

erityyppistª juoksupyºrªª: aksiaalinen (A) ja 

radiaalinen (R) juoksupyºrª sekª syºttºruuvi 

(S).

Tuoteprofiili

Tynnyripumppu koostuu aina pumppuput-

kesta ja moottorista. Nªmª komponentit 

liittyvªt toisiinsa pikakytkimen vªlityk-  

sellª. Mitª tahansa pumppuputkea voi

kªyttªª minkª tahansa moottorin kanssa.

hinnan suhteen optimoitu

lyhytaikainen ja satunnainen
kªyttº
parhaimmillaan kevyiden ja
ohuiden nesteiden kªsittelyssª
optiona turvallisuutta parantava 
LVR-toiminto (low voltage
release, nollajªnnitelaukaisu) 
optiona tuoton sªªtelyª
helpottava SR-toiminto (speed 
reducer, nopeuden alennus)

ihanteellinen kªyttºlaite

tehoa ja kestªvyyttª yllin kyllin
nopeatoiminen, aikaa sªªstªvª
optiona turvallisuutta parantava
LVR-toiminto (low voltage 
release, nollajªnnitelaukaisu) 
optiona tuoton sªªtelyª 
helpottava SR-toiminto (speed 
reducer, nopeuden alennus) 
optiona IP 54 -kotelointi (230 V) 
Tilausnro 500-0052

hiljainen maraton-
tyºlªinen

ihanteellinen viskooseille 
nesteille
syºttºruuvilla hellªvarainen 
pumpattaville tuotteille
jªnnitteet 230 V (1~) 
ja 400 V (3~)
optio: taajuusmuuttajalla
optio: Ex-suojatut versiot

tehokªyttºlaite

nopeus sªªdettªvissª
kªynnistyspainikkeen lukitus
raskaaseen kªyttººn
helppo kªsitellª
vªhªinen paineilman kulutus

Oikean tilausnumeron valinta

Tªydennª yleistª tilausnumeroa (esim. 500-00XX) 
valintasi mukaisilla tilauskohtaisilla numeroilla. 
   Tilausnro
Esimerkki: p400-A 230V:  500-0024
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*LVR: Low Voltage Release (nollajªnnitelaukaisu,  Muille jªnnitteil le ti lauksesta.

 uudelleenkªynnistyksen esto)
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* USP: Unterspannungsschutzschalter (Wiederanlaufschutz).    Andere Spannungen auf Anfrage.

 pd500  Tuottokªyrª        S500
   Hydr. Values        max
Power (W)  see below Capacity Q (l/min)        15
Voltage (V)  230 / 400 Delivery head H (mWS)        7
Protection  IP 54 Density ű (kg/l)        1,9
Overload  1 ph: yes Viskosity ɖ (mPas)        1500 (min 100)
release  3 ph opt.
Weight (kg)  5 Weight (kg)        2
   Temperature (ÁC)        80
  Order-No.           Tilausnro
    L (mm)       
d500-1 370W 500-0042   700        680-0006
     1000        680-0007
d500-3 370W 500-0039   1200        680-0008

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

 d600  Tuottokªyrª  A600   R600   S600
   Hydr. arvot  max   max   max
Teho (W)  600 Kapasiteetti Q (l/min)  90   80   60
Paine (bar)  3-7 Nostokorkeus H (mWS)  7   15   8
   Tiheys ű (kg/l)  1,6   2   1,5
Paineilman  10 Viskositeetti ɖ (mPas)  800   700   700
kulutus (l/s)
Paino (kg)  1,7 Paino (kg)  1,8   1,8   2
   Lªmpºtila (ÁC)  80   80   80
  Tilausnro     Tilausnro   Tilausnro   Tilausnro
    L (mm) 
d600  520-0016   700  680-0001   685-0001   680-0006
     1000  680-0002   685-0002   680-0007
     1200  680-0003   685-0003   680-0008

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

 p400  Tuottokªyrª  A200   R200   S200
   Hydr. arvot  max   max   max
Teho (W)  850 Kapasiteetti Q (l/min)  110   100   55
Jªnnite (V)  230 / 120 Nostokorkeus H (mWS)  8   20   10
Kotelointi  IP 24 Tiheys ű (kg/l)  1,6   2,0   1,5
LVR*  optio Viskositeetti ɖ (mPas)  800   700   700

Paino (kg)  4 Paino (kg)  1,8   1,8   2
   Lªmpºtila (ÁC)  80   80   80
Tilausnro  500-00XX     Tilausnro   Tilausnro   Tilausnro
Jªnnite (V)    L (mm) 
p400 (LVR)     700  680-0001   685-0001   680-0006
p400-A     1000  680-0002   685-0002   680-0007
p400-A-SR     1200  680-0003   685-0003   680-0008

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

 Moottori  Pumppuputki SL-PVDF-A SL-PVDF-R SL-PVDF-S

 p310  Tuottokªyrª  A100   R100
   Hydr. arvot  max   max
Teho (W)  520 Kapasiteetti Q (l/min)  100   90
Jªnnite (V)  230 / 120 Nostokorkeus H (mWS)  6   14
Kotelointi  IP 24 Tiheys ű (kg/l)  1,3   1,6
LVR*  optio Viskositeetti ɖ (mPas)  300   250

Paino (kg)  3,5 Paino (kg)  1,8   1,8
   Lªmpºtila (ÁC)  80   80
Tilausnro  500-00XX     Tilausnro   Tilausnro
Jªnnite (V)    L (mm)
p310 (LVR)     700  680-0001   685-0001
p310-A     1000  680-0002   685-0002
p310-A-SR     1200  680-0003   685-0003

Materiaalitaulukko

1. Hammaskytkin PA

2. Kytkinelementti PVDF/SS

3. Pumppuputki virtaus- 

 ja aaltokanavineen PVDF

4. Vetoakseli HC

5. Aaltokanava PVDF

6 Liukulaakeri PTFE

7. Juoksupyºrª ETFE

Kuvaus/nimike Pumppuputkiversio
  PVDF 

Pumpun poikkileikkaus:

Aaltokanavaan tuleva neste pªªsee ylivuotoaukon 

kautta pumppuyksikkºª ympªrºivªªn nestetilaan. 

Aaltokanavassa ei ole ylipainetta ja nesteen pinta on 

aaltokanavassa ja tynnyrissª aina samalla korkeudella. 

Tªstª johtuen ei pumpun vetoakselin ja rungon 

vªlissª tarvita tiivistettª.

Q / l/min

R100 A100

Q / l/min

S200     R200  A200
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Q / l/min

R600   S600   A600
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*LVR: Low Voltage Release (nollajªnnitelaukaisu,  Muille jªnnitteil le ti lauksesta.

 uudelleenkªynnistyksen esto)




